ОПРОСНАЯ ФОРМА

	Локальные очистные сооружения канализации

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 - контактное лицо
	 

	Место размещения ЛОСК (указать регион, поселение)
	 

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 

	Норматив водоотведения (куб. м/чел.)
	 

	Количество жителей (тыс. чел.)
	 

	Количество сточных вод, поступающих на ЛОСК:                                                                     
	 

	 - суточный (м3/сут)
	 

	 - максимальный (м3/ч)
	 

	 - средний (м3/ч)
	 

	Основные показатели поступающих сточных вод:
	 

	  - температура поступающей жидкости (оС) 
	 

	 - рН
	 

	 - ХПК (мг/л)
	 

	 - БПК5 (мг/л)
	 

	 - взвешенные вещества (мг/л)
	 

	 - СПАВ
	 

	  - азот:
	 

	 - аммонийный (мг/л)
	 

	 - нитратный (мг/л)
	 

	 - фосфор
	 

	 - общий (мг/л) 
	 

	 - органический (мг/л)
	 

	 - хлориды (мг/л)
	 

	Требования по уровню автоматизации (АСУ ТП, полуавтоматический, ручной)
	 

	Если выбран уровень автоматизации АСУ ТП, укажите согласование протокола передачи сигнала на верхний уровень
	 

	Технические условия на выпуск очищенных сточных вод:                                                                 
	 

	 - точка сброса;
	 

	- назначение водоема, в который сбрасывается очищенная вода
	 

	                  - культурно-бытовой
	 

	                                       - рыбохозяйственный
	 

	Режим отвода сточных вод:
	 

	--самотечный
	 

	-напорный (с указанием потребного напора)
	 

	Отопление:
	 

	-электрическое
	 

	-водяное (вода/пар)
	 

	(указать параметры теплоносителя)
	 

	Условия хранения обезвоженного осадка:
	 

	- в помещении станции на поддонах
	 

	- на площадке с навесом для временного хранения осадка
	 

	 - на площадке для постоянного хранения рядом с очистными сооружениями
	 

	- периодичность вывоза осадка, раз/год
	 

	- вывоз осадка: 
	 

	                         - механизированный (авто-, электропогрузчиками и другими средствами);
	 

	                         - ручной (контейнерами)
	 

	Размещение оборудования в производственном здании (ангар или контейнер)
	 

	Дополнительные требования Заказчика
	 

	Бытовые помещения (да/нет), при наличии бытовых помещений необходимо на территории наличие водопровода питьевого качества
	 

	Наличие исходно-разрешительной документации
	 

	 - ТУ на водоснабжение
	 

	 - ТУ на водоотведение
	 

	 - ТУ на электроснабжение
	 

	 - ТУ на телефонизацию
	 

	 - ТУ на радиофикацию
	 

	 - проект планировки
	 

	 - геоподоснова
	 

	 - геологические изыскания
	 

	 - акт выбора площадки
	 

	 - разрешение на строительство
	 

	 - проектная документация
	 


ПРИЛОЖЕНИЯ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)

